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Dokumentation der Wärmebrückenberechnung 
 
 

 
 

Projektdaten 
Projektname: Wärmebrückenuntersuchung 
Projektnummer: - 
Gebäudeadresse: Am Bühlsbach …, 45481 Mülheim/Ruhr 
Bearbeiter: M. Badura 
Beschreibung: Innentemperatur 20°C, Außentemperatur -5°C (nach DIN 4108) 
Programmversion: ZUB-ARGOS 5.0.1.8 
Bemerkungen: Untersuchung des EG-Sockels hinsichtlich Wärmebrücken und Tauwasser 
 Die fehlende Wärmedämmung der Kellergeschosswände muss bis zur Oberkante 

Rohbetondecke ergänzt werden. Dies entspricht gleichzeitig der 
Geländeoberkante bzw. der Unterkante des EG-Sockelputzes. Der Übergang 
zum vorhandenen Sockelputz ist sorgfältig auszubilden und kann mit einer 
Aluschiene abgedeckt und abschließend versiegelt werden. Falls gewünscht, 
kann die Wärmedämmung auch in den Bereich des Sockels hochgezogen 
werden. Die zusätzliche Sockeldämmung führt aber nur zu geringfügig höheren 
Innentemperaturen. Daher wird empfohlen, die Wärmedämmung wie o.g. enden 
zu lassen und mit einem Kiesstreifen zu überdecken. 

Nachweis nach DIN 4108-6. Berechnungen entsprechen den Kriterien DIN EN ISO 10211, Klasse B 
(zweidimensionale Verfahren) 

 

Oberhausen, 23.11.2010   

Ort, Datum  Unterschrift 
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Wärmebrückendetail: Detail Wandquerschnitt KG-EG 

Eingabedaten 

Bemerkungen: Innentemperatur 20°C, Außentemperatur -5°C, 50% r.F. 

Baustoffe 

Nr. Bezeichnung  λ  [W/mK]
1 Styrodur 0,035
2 Styrodur 0,350
3 Estrich 1,400
4 Estrichdämmung 0,400
5 Randstreifen 0,400
6 Innenputz 0,700
7 Leichtputz 0,250
8 Hochlochziegel 0,160
9 Beton 2,000

Wärmeübergänge 

 f-Wert-Berechnung 
Bezeichnung Temperatur Rs [W/mK]
Luft außen -5,0 °C 0,04
Luft innen (Außenwände, 
Innenwände, -decken) 

20,0 °C 0,25

Erdberührt (bis zu 1m Erdreichtiefe) 10,0 °C 0,00
 

Ergebnisse 

f-Wert: 0,887 > 0,7 → Es besteht keine Tauwassergefahr (Schimmelpilzbildung). 

Konvergenz = 0,5 % 
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Gitterstruktur 
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Temperaturverlauf 
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Temperaturskala [°C] 

-4,97 -2,30 3,06 8,41 13,76 19,11 21,78 
| | | | | | | 
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Wärmebrückendetail: Detail Eingangsbereich EG 

Eingabedaten 

Bemerkungen: Innentemperatur 20°C, Außentemperatur -5°C, 50% r.F. 

Baustoffe 

Nr. Bezeichnung  λ  [W/mK]
1 Styrodur 0,035
2 PUR (Polyurethan-Hartschaum) 0,020
3 Leichtputz 0,250
4 Betonwerkstein 1,800
5 Schaumglas 0,040
6 Styrodur 0,350
7 Estrich 1,400
8 Estrichdämmung 0,400
9 Randstreifen 0,400

10 Haustür 0,150
11 Beton 2,000

Wärmeübergänge 

 f-Wert-Berechnung 
Bezeichnung Temperatur Rs [W/mK]
Luft außen -5,0 °C 0,04
Luft innen (Außenwände, 
Innenwände, -decken) 

20,0 °C 0,25

Luft außen (Außenwand belüftet) -5,0 °C 0,13
Luft innen (Fensterbereich) 20,0 °C 0,13
Erdberührt (bis zu 1m Erdreichtiefe) 10,0 °C 0,00

Ergebnisse 

f-Wert: 0,860 > 0,7 → Es besteht keine Tauwassergefahr (Schimmelpilzbildung). Evtl. 
auftretendes Kondensatwasser im Bereich der Türscheiben/-rahmen mit einem Lappen 
wegzuwischen. Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 wird eingehalten. 

Konvergenz = 0,8 % 
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Temperaturverlauf 
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Temperaturskala [°C] 

-4,96 -2,29 3,07 8,42 13,77 19,12 21,79 
| | | | | | | 
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Wärmebrückendetail: Detail Eingangsbereich EG - Draufsicht 

Eingabedaten 

Bemerkungen: Innentemperatur 20°C, Außentemperatur -5°C, 50% r.F. 

Baustoffe 

Nr. Bezeichnung  λ  [W/mK]
1 Leichtputz 0,250
2 Innenputz 0,700
3 Dämmung 0,040
4 Haustür 0,150
5 Hochlochziegel 0,160

 

Wärmeübergänge 

 f-Wert-Berechnung 
Bezeichnung Temperatur Rs [W/mK]
Luft außen -5,0 °C 0,04
Luft innen (Außenwände, 
Innenwände, -decken) 

20,0 °C 0,25

Luft innen (Fensterbereich) 20,0 °C 0,13

Ergebnisse 

f-Wert: 0,848 > 0,7 → Es besteht keine Tauwassergefahr (Schimmelpilzbildung). Evtl. 
auftretendes Kondensatwasser im Bereich der Türscheiben/-rahmen mit einem Lappen 
wegzuwischen. Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 wird eingehalten. 
Konvergenz = 0,3 % 
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Schnittzeichnung (Draufsicht Türbereich) 
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Gitterstruktur 
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Temperaturverlauf 
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Temperaturskala [°C] 
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| | | | | | | 
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Wärmebrückendetail: Detail Wohnzimmerfenster EG 

Eingabedaten 

Bemerkungen: Innentemperatur 20°C, Außentemperatur -5°C, 50% r.F. 

Baustoffe 

Nr. Bezeichnung  λ  [W/mK]
1 Styrodur 0,035
2 Fensterglas 0,032
3 Betonwerkstein 1,800
4 Fensterrahmen 0,150
5 Innenputz 0,700
6 Hochlochziegel 0,160
7 PUR (Polyurethan-Hartschaum) 0,020
8 Leichtputz 0,250
9 Styrodur 0,350

10 Estrich 1,400
11 Estrichdämmung 0,400
12 Randstreifen 0,400
13 Beton 2,000

Wärmeübergänge 

 f-Wert-Berechnung 
Bezeichnung Temperatur Rs [W/mK]
Luft außen -5,0 °C 0,04
Luft innen (Fensterbereich) 20,0 °C 0,13
Luft innen (Außenwände, 
Innenwände, -decken) 

20,0 °C 0,25

Luft außen (Außenwand belüftet) -5,0 °C 0,13
Erdberührt (bis zu 1m Erdreichtiefe) 10,0 °C 0,00

Ergebnisse 

f-Wert: 0,841 > 0,7 → Es besteht keine Tauwassergefahr (Schimmelpilzbildung). Evtl. 
auftretendes Kondensatwasser im Bereich der Fensterscheiben/-rahmen mit einem 
Lappen wegzuwischen. Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 wird eingehalten. 
Konvergenz = 0,5 % 
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Temperaturverlauf 
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